
  vidalı mil ile
*Max stroke ; 20 mm çapındaki vidalı milin verimli kullanılabileceği uzunluk olan 1800mm max stroke olarak belirlenmiştir.
*Yataklama sistemi ; Hiwin marka H (yüksek ) sınıfı  raylı kızaklar kullanılmıştır, Bu kızaklar üzerinde dört sıra bilyalı, bilyalar arası plastik kafesli, önyüklemeli arabalar tercih edilmiştir, Böylece kızak üzerindeki arabanın sessiz olması sağlanmış, ayrıca bilyaların bilyaların birbirine teması kesildiği için ömür uzatılmıştır.

*Vidalı mil sistemi ; Hiwin marka yeni nesil somunlar kullanılmıştır, T7 sınıfı düşük boşluklu bu vidalı mil ve somunla yüksek adım hassasiyeti sağlamıştır,  5,10 ve 20 mm adım tercihi bulunmaktadır,

*Mil uç yataklamaları ; yüksek rijitlik değerine sahip yataklar ile yapılmaktadır. Motor tarafı, çift bilya ve sıkma somunlu olup, diğer taraf tek bilyalı, eksenel harakete izin verir durumdadır.

*Toz koruma ; Bu modüller üstü açık olarak sipariş edilebildiği gibi, körüklü veya yan, üst kapatma tercihide yapılabilir.
*Motor montajı ;Modül içinde motor montajı için, motor bağlatı flanşı standart olarak sunulmaktadır, ayrıca servo motor için ideal olan boşluksuz disk kaplinde  flanşın içinde bulunmaktadır

*Gövde ; Özel alüminyum alaşımdan çekilen profil yüksek dayanım değerlerine sahip olup, rayların hassasiyetine uygun olarak işlenmektedir..
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  kramayer ile
*Max stroke ; Rayları eksiz kullanmak bir sistem için en ideali olduğu için max stroke 3700mm ile sınırlandırılmıştır, 
*Yataklama sistemi ; Hiwin marka H (yüksek ) sınıfı  raylı kızaklar kullanılmıştır, Bu kızaklar üzerinde dört sıra bilyalı, bilyalar arası plastik kafesli, önyüklemeli arabalar tercih edilmiştir, Böylece kızak üzerindeki arabanın sessiz olması sağlanmış, ayrıca bilyaların bilyaların birbirine teması kesildiği için ömür uzatılmıştır.

*Kramayer sistemi ; Japon KHK firmasının grade 4 ( toplam hata  0,049 mm  2000 mm için ) sınıfı hassas düz kramayerleri kullanılmıştır, 
*Yaglama sistemi ; Tüm arabalar, keçe emme sistemi ile çalışan yağ kartuşu ile donatılmıştır, Bu kartuşların yağ ile doldurulması ,yerine montajı ve sökülmesi oldukça kolaydır.

*Toz koruma ; Kramayerli modellerde üstü açık tipler 3700mm stroke kadar imal edilmektedir, Körüklü tercihi durumunda bu uzunluk 2000 mm ile sınırlandırılmıştır
*Redüktör ;Opsiyoneldir; 1/5 veya 1/10 redükyon oran tercihleri bulunmaktadır
*Gövde ; Özel alüminyum alaşımdan çekilen profil yüksek dayanım değerlerine sahip olup, rayların hassasiyetine uygun olarak işlenmektedir..
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  trigel kayış ile

*Tipler ; Trigel tahrik sistemli modelde üç ayrı tip imal edilmektedir,

Agır hizmet tipi ;Yüksek yük kapasiteli  (toplamda 71000N ) Hiwin marka rayların ve arabaların bu tip 3800mm stroke kadar yapılmaktadır, Hizmete uygun T10 geniş ebatlı trigel kullanılmakadır.

Genel amaçlı orta tip ; Orta yük kapasiteli (toplamda 45520N ) Hiwin marka rayların ve arabaların kullanıldığı bu tip 1800mm stroke kadar yapılmaktadır, Hizmete uygun T10 dar ebatlı trigel kullanılmakadır.

Hafif hizmet tipi ; Tek raylı kızak-tek araba sistemi ile donatılmış sistem, düşük yük, düşük moment uygulamalarında , uygun fiyat avantajı sağlamaktadır,

Max 1800mm stroke kadar imal edilmektedir
*Yataklama sistemi ; Hiwin marka H (yüksek ) sınıfı  raylı kızaklar kullanılmıştır, Bu kızaklar üzerinde dört sıra bilyalı, bilyalar arası plastik kafesli, önyüklemeli arabalar tercih edilmiştir, Böylece kızak üzerindeki arabanın sessiz olması sağlanmış, ayrıca bilyaların bilyaların birbirine teması kesildiği için ömür uzatılmıştır.

*Yaglama sistemi ; Tüm arabalar, keçe- emme sistemi ile çalışan yağ kartuşu ile donatılmıştır, Bu kartuşların yağ ile doldurulması ,yerine montajı ve sökülmesi oldukça kolaydır.

*Toz koruma ; sadece ağır hizmet tipi model üstü açık olarak imal edilmektedir, diğer iki model yan ve üst kapatmalı olarak imal edilmektadir.
*Tahrik takımı ;Alüminyum gövdeki tahrik grubunda, metal trigel dişlisi kullanılmaktadır.
*Gövde ; Özel alüminyum alaşımdan çekilen profil yüksek dayanım değerlerine sahip olup, rayların hassasiyetine uygun olarak işlenmektedir..
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